Polskie ePtatnosci

Procedura diagnostyczna (tylko SELF/2000 w trybie pracy
MDB lub PULSE)

Procedura diagnostyczna pozwala na weryfikacje czy terminal jest gotowy do pracy z
maszyng i posiada aktywne potaczenie z siecig Internet.

Do uruchomienia procedury diagnostycznej nie ma potrzeby, aby terminal byt wprowadzony
w tryb serwisowy. Dzieki temu, mozliwe jest szybkie zdiagnozowanie problemu bez otwierania
maszyny. Wiecej o uruchomieniu trybu serwisowego w rozdziale 4.1 Serwisowy tryb pracy
terminala.

Uruchomienie trybu diagnostycznego:

Krok 1 Terminal wyswietla ekran poczatkowy.
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Krok 2 Zaznaczone fragmenty ekranu nalezy dotkngé
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Krok 3 Po wywotaniu procedury diagnostycznej na pierwszym ekranie bedg wyswietlone
nastepujgce informacje:
Wersja aplikacji Automatu sprzedajacego
TID MID
Numer seryjny terminala
Wersja aplikacji Ptatniczej.

Krok 4 Na drugim ekranie mozna sprawdzic:
Schemat potgczen
Sie¢ (informacje dotyczace operatora GSM)
Sita sygnatu (sita sygnatu GSM)

Krok 5 Przechodzac na kolejny ekran, terminal przesyta status do systemoéw PeP,
nastepnie sprawdza potgczenie aplikacji ptatniczej z systemami PeP, ostatnim
etapem jest pobranie aktualizacji.
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